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SPEZIALVERTRIEB
S I C H E R H E I T

SPERREN SIE DIE EINBRECHER EINFACH AUS!

KANN SICHERHEIT SEIN!
SO EINFACH

IHRE NOTIZEN

Dieser Prospekt wurde Ihnen überreicht durch:

Print 2010



Einbrecher schlagen in den seltensten Fällen die Scheibe
ein, um in ein Gebäude zu gelangen. Vielmehr werden
Fenster und Terrassentüren mit Brechwerkzeugen aufge-
hebelt – und das zu jeder Tageszeit! Notwendig sind
deshalb Schutzsicherungen, die wirksamen Schutz bei
einfacher Handhabung bieten, damit sie permanent

benutzt werden und so rund um die
Uhr Sicherheit bieten.

Mit der Kippstange SL ist eine einfache Fenstersicherung
neu auf dem deutschen Markt, die diesen Ansprüchen absolut
gerecht wird. Sie wirkt nach dem Prinzip des Innengitters und
wird an der Fensterlaibung befestigt. Zum Lüften wird die
Stange einfach um 180° nach innen gekippt.

Eine einfache und äußerst wirkungsvolle sicher-
heitstechnische Nachrüstung bieten unsere
Mauerkrallen, die in 5 verschiedenen Aus-

führungen erhältlich sind. Der Clou dieses Nachrüst-
beschlages ist eine Inbusschraube. Sie verhindert die
Entriegelung der Mauerkrallen auch nach dem Einschlagen
der Fensterscheibe.

Das Dachflächenfenster wird bei der Absicherung
eines Hauses oft außer Acht gelassen. Besonders

bei flachen Dächern bietet sich dem Einbrecher hier
eine Schwachstelle.

Die Stangenhalterung wirkt wie die Kippstange SL nach
dem Prinzip des Innengitters. Sie eignet sich für die

Absicherung von Kellerfenstern und -türen, sowie
im Wohnbereich zur Absicherung von ein- und
zweiflügeligen Fenstern und Türen. Die Befestigung
erfolgt an der Fensterlaibung.
* NEU – Zertifizierung nach DIN 18104-1 beantragt *

Unsere Produkte sichern Ihre Fenster und Terrassentüren
gegen gewaltsames Öffnen von außen, zum Beispiel gegen
Aufhebeln oder Aufdrücken. Schauen Sie sich Ihre möglichen
„Einstiegsluken“ lieber gleich mal kritisch an und entscheiden
Sie, ob ungebetene Gäste bei Ihnen ein leichtes Spiel haben.
Sie wissen ja: Ein Schloss oder eine Sicherung zuviel kann
nie schaden!

NEU !

Mauerkralle I für einflügelige Fenster (Befestigung a. d. Laibung)

Mauerkralle II für einflügelige Fenster (Bef. am Blendrahmen) . . .

Mauerkralle III für zweiflügelige Fenster (Bef. zwischen d. Flügeln)

Mauerkralle IV für zweiflügelige Fenster (Bef. auf den Flügeln) . . .
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           Steigende Einbruchszahlen zeigen,

  dass gerade heutzutage der Einbruchschutz

wichtiger denn je ist!
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Sicherheit in Lüftungsstellung?
Kein Problem: Die Sperre um 180° drehen, in die Halterung
legen und durch die Inbusschraube sichern. Der Fensterflügel
stützt sich in Kippstellung an die Sperre.

ACHTUNG: Bei Abwesenheit unbedingt das Fenster schließen!
Aus Sicherheitsgründen wird hier die Montage von vier
Mauerkrallen empfohlen.

AusführungBest.Nr.

85 mm

Fenster geschlossen Fenster gekippt

110 mm
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MAUERKRALLE – I

01.01 Weiß ohne Inbusschraube
01.02 Braun ohne Inbusschraube
11.01 Weiß mit Inbusschraube
11.02 Braun mit Inbusschraube

11.11 Weiß verl. mit Inbusschraube
11.12 Braun verl. mit Inbusschraube

07.00 Inbusschraubendreher
6 mm mit Griff

für einflügelige Fenster – zur Befestigung an der Laibung

Die Normallänge beträgt 85 mm. Die Ausführung gibt es
mit und ohne Inbusschraube. Die Halterung wird durch drei
Schrauben an der Laibung befestigt. Die Mauerkralle ist für
links und für rechts verwendbar!

Wichtig: Auch bei Anwesenheit Fenster und Türen immer
durch Mauerkrallen verriegelt lassen. Nur bei Bedarf her-
ausnehmen; die Inbusschraube bleibt während des Gebrauchs
immer im Gewinde. Mindestens zwei Mauerkrallen auf der
Griffseite befestigen.

Hinweis: Einige Versicherungen erkennen die Mauerkralle
mit Inbusschraube als Zusatzschloss an – fragen Sie Ihren
Versicherungsvertreter.

Befestigungsmaterial wird
mitgeliefert!



55 mm     60 mm

AusführungBest.Nr.
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MAUERKRALLE II

Montagevorschläge: Montage auf dem Setzpfosten
bei einem zweiflügeligen Fenster. Zwischen den beiden
Flügeln muss mindestens 55 mm Platz sein. Die
Befestigung kann auf Holz oder Kunststoff erfolgen.
Für Kunststofffenster liegen selbstschneidende Schrau-
ben als Befestigung bei.

für zweiflügelige Fenster mit Setzpfosten.

70 mm    55 mm    70 mm

MAUERKRALLE III

13.01 Weiß mit Inbusschraube
13.02 Braun mit Inbusschraube

07.00 Inbusschraubendreher
6 mm mit Griff

AusführungBest.Nr.

    Dieser Bautyp wird auf dem Blendrahmen eines
Fensters oder einer Tür befestigt. Diese Mauerkralle ist
nur mit Inbusschraube erhältlich.

Zwischen Flügel und Mauerwerk müssen mindestens
55 mm Platz sein. Die Befestigung kann auf Holz und
Kunststoff erfolgen. Die Kröpfung der Verriegelung beträgt
16 mm, eine 2 mm dicke Unterlegscheibe liegt jeder Verpa-
ckung bei. Für Kunststofffenster liegen selbstschneidende
Schrauben als Befestigung in der Verpackung.

Hinweis: Die Sicherheit hängt neben der Auswahl des
richtigen Produktes auch von der optimalen Befestigung
ab. Allen 3S–Produkten liegt Befestigungsmaterial und
eine ausführliche Montageanleitung bei. Nur bei sachge-
rechter Montage und Befestigung kann ein ausreichender
Sicherheitswert erreicht werden. Bei Zweifeln fragen Sie
einen Fachmann.

Mindestens zwei Mauerkrallen auf der Griffseite befestigen.
Die Mauerkralle ist links und rechts verwendbar!

12.01 Weiß mit Inbusschraube
12.02 Braun mit Inbusschraube
07.00 Inbusschraubendreher

6 mm mit Griff



37 mm

45 mm
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Das Dachflächenfenster wird bei
der Absicherung eines Hauses oft
außer Acht gelassen. Besonders bei
flachen Dächern bietet sich dem Ein-
brecher hier eine Schwachstelle.

Dieser Bautyp dient auch zur Absicherung anderer nach
außen aufgehender Fenster und Türen, was bisher häufig
ein großes Problem darstellte. Diese eigenständige Siche-
rung ist einfach in der Montage, denn sie wird mit jeweils
zwei Schrauben am Flügel- und Blendrahmen befestigt.
Die Sicherung ist links und rechts verwendbar.

Handhabung: Sicherung nur in die Halterung legen und
durch die Inbusschraube zusätzlich sichern. Die bei den
„Mauerkrallen“ tausendfach bewährte Inbusschraube
bietet auch hier zusätzliche Sicherheit bei eingeschlagener
Scheibe.

0908

15.01 Weiß mit Inbusschraube
07.00 Inbusschraubendreher

6 mm mit Griff

AusführungBest.Nr.

für Dachflächenfenster
und nach außen aufgehende Fenster.

14.01 Weiß mit Inbusschraube
14.02 Braun mit Inbusschraube
14.11 Weiß verl. mit Inbusschraube
14.12 Braun verl. mit Inbusschraube
07.00 Inbusschraubendreher

6 mm mit Griff

Fenster ohne Setzpfosten: Verriegelungslänge 110 mm
Fenster mit Setzpfosten: Verriegelungslänge 140 mm

Hinweis: Mit diesem Bautyp können auch Hebe-Schiebetüren
gesichert werden. Die Halterung der Inbusschraube wird
an dem Blendrahmen (festes Teil) befestigt. Der Flügel lässt
sich weder anheben noch schieben.

AusführungBest.Nr.

für zweiflügelige Fenster.

140 mm110 mm

MAUERKRALLE IV MAUERKRALLE V

40 mm 40 mm

Abb.: Zweiflügeliges Fenster mit Setzpfosten.

110 mm

140 mm



Halterung 1 mit Sperre möglichst dicht an den zu sichern-
den Rahmen halten und nach Entnahme der Sperre, Bohr-
löcher für die Halterung anzeichnen. Mit 8 mm Bohrer
Dübellöcher bohren.

Dübel 2 einsetzen und Hal-
terung 1 mit Schrauben
befestigen. Aufbruchsperre in
Halterung einlegen.

Bei der Montage in der Lai-
bung auf geeigneten Unter-
grund (Ziegelstein, Kalk-
sandstein, Beton) achten.
Keine Befestigung in Gasbe-
ton, Holzverkleidungen,
Gipskartonplatten oder an-
deren unsicheren Untergründen. Die Montage auf dem
Blend- oder Flügelrahmen erfolgt mit selbstschneidenden
Schrauben.

Montagevorschläge:
Mindestens zwei Mauerkrallen pro Fenster
und vier Mauerkrallen pro Tür.

MONTAGEANLEITUNG

Modell: x4.xx

Für zweiflügelige
Fenster und Türen
Montage auf dem

Flügel

Modell: x3.xx

Doppelfenster
mit 16 mm Überschlag

Montage auf dem
Blendrahmen

Modell: x5.xx

Für
Dachflächenfenster
Montage an Flügel-
und Blendrahmen

Modell: x1.xx

Montage in der
Fenster- oder

Türlaibung

1

2

01. Bieten hohen Widerstand gegen das Aufhebeln
02. Geeignet für Fenster, Balkon-, Terrassen-, Hebe-

Schiebetüren sowie Innentüren
03. Problemlose Handhabung – auch für Kinder und ältere

Mitmenschen. Die Sperre wird einfach in die Halterung
eingelegt – das Öffnen und Schließen ist mit einer
Hand möglich

05. Kein Schlüssel erforderlich – d.h. kein Suchen
06. Aus stabilem 5 mm Stahl
07. Weiße und braune Ausführung lieferbar
08. Komplett mit Schrauben und Dübeln
09. Einfache Montage (Anleitung liegt bei)
10. Über 10 verschiedene Modelle – für jede Anforderung

gibt es eine Lösung
11. Der Preis stimmt!
12. Die Spezialausführung mit zusätzlicher Inbusschraube

bietet ein hohes Maß an Sicherheit: Nach dem
Einschlagen der Scheibe kann die Sperre nicht aus
der Halterung genommen werden. Die Sicherheit in
der Lüftungsstellung wird durch die um 180° gedrehte
Sperre problemlos gewährleistet.

Hinweis: Einige Versi-
cherungen erkennen die
Mauerkralle mit Inbus-
schraube als „Zusatz-
schloss“ an.
Wichtig: Auch bei An-
wesenheit Fenster und
Türen immer durch Mau-
erkrallen verriegelt las-
sen. Nur bei Bedarf her-
ausnehmen.10

12 entscheidende Argumente
MAUERKRALLEN

Modell: x2.xx

Montage auf
dem Rahmen
mit 16 mm
Überschlag 11

Modell: x1.xx

Montage in der
Fenster- oder

Türlaibung



Die Stangenhalterung wirkt nach dem Prinzip des
Innengitters. Sie eignet sich für die Absicherung von
Kellerfenstern und –türen, sowie im Wohnbereich zur
Absicherung von ein- und zweiflügeligen Fenstern und
Türen.

Jede Halterung wird mit drei Schrauben an der Mauerlaibung
befestigt. Eine quer vor dem Fenster verlaufende Stange
halbiert die Durchstiegsöffnung und verhindert das gewalt-
same Öffnen des Flügels!

Vorteile gegenüber dem Außengitter:
• Durch die frei drehbare Lagerung der Stange wird das

Durchsägen wirksam erschwert. Zusätzlich kann vor Ort
eine Eisenstange eingelegt werden.

• Einfache Montage und Handhabung
• Keine Beschädigung des Fensters
• Keine Stemmarbeiten am Mauerwerk
• Stange kann aus optischen Gründen bei Bedarf

entfernt werden
• Fluchtmöglichkeit bei z.B. Feuer
• Äußeres Erscheinungsbild des Hauses bleibt erhalten
• Lüftung auch in gesichertem Zustand möglich –  Stange in

einigen Zentimetern Abstand vom Fensterflügel montieren
• Ideal für Mietobjekte, da keine Beschädigung des Fensters

oder der Tür.
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Handhabung
Die Stangenhalterung ist wartungsfrei, da sie ohne
Schließzylinder auskommt. In die Halterung passt eine
Rundstange von 30 mm Durchmesser. Die Handhabung ist
äußerst einfach, denn die Stange wird nur in die Halterung
gelegt und durch die Inbusschraube zusätzlich gesichert.
Bei Bedarf wird eine Inbusschraube entfernt und die Stange
aus der Halterung genommen.

Bestellen Sie die passende Aluminiumstange gleich mit
und längen Sie sie nach Bedarf mit einer Eisensäge ab.

Maße Aluminiumstange:
Wandungsdicke: 3 mm
Durchmesser: 30 mm
Länge: 1500 mm
Farbe: Weiß, Silber, Messing

13

STANGENHALTERUNG MIT QUERSTANGE

1.06.1 Stangenhalterung
weiß mit Inbusschraube

1.06.1S Stange weiß
1.06.3S Stange silberfarben
1.06.4S Stange messingfarben
07.01 Inbusschraubendreher

5 mm mit Griff
08.00 PUK Eisensäge

AusführungBest.Nr.

Tipp: Wird die Querstange vor den
Flügelrahmenquerstücken unten und
oben montiert, fällt sie optisch nicht
auf!

Zertifizierung
nach DIN 18 104-1

„Geprüftes und zertifiziertes
einbruchshemmendes

Nachrüstprodukt.“

Beantragt:



Jetzt ist es auch möglich, zweiflügelige Fenster oder
Terrassentüren mit der Stangenhalterung abzusichern.

Der neue 15 mm schmale Auflagewinkel wird auf den

mittleren Setzpfosten geschraubt. Dadurch erhält die

eingelegte Stange in der Mitte eine zusätzliche Auflage

und Absicherung gegen

Durchbiegung.

Den Auflagewinkel gibt es in Weiß und in Braun.
Er wird mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
am Setzpfosten befestigt.

1.08.1 Auflagewinkel, weiß
1.08.2 Auflagewinkel, braun

AUFLAGEWINKEL
für die Stangenhalterung

AusführungBest.Nr.

NEU !
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Die Montage kann in zwei Varianten erfolgen:

1) Montage direkt am Flügelrahmen, zum Lüften ist die 
Stange immer herauszunehmen.

2) Montage in circa 2–4 cm Abstand vom Flügelrahmen.
Bei dieser Montageart kann das Fenster jederzeit
gelüftet werden, ohne dass die Querstange herausge-
nommen werden muss. Bei einem Einbruchversuch
wird der Fensterflügel gegen die Querstange gedrückt.
Bei großen Fenstern oder Türen ist es ratsam, zwei
Querstangen zu montieren.

Lieferumfang der Stangenhalterung
Zum Lieferumfang gehören zwei Halterungen (links/rechts)
in Weiß, Montagematerial und Montageanleitung, sowie
ein einfacher Inbusschlüssel. Die passende Stange, Durch-
messer 30 mm, muss extra bestellt werden.

Lieferumfang der Querstange
Zum Lieferumfang gehört eine pulverbeschichtete und mit
zwei Endkappen versehene 1,5 m lange Aluminiumstange
mit einer Wandungsdicke von 3 mm.

Tipp: Es besteht die Möglichkeit eine Scheibengardine
anzubringen.

14

STANGENHALTERUNG mit Querstange

15 mm
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NEU !

Aufgrund von Anregungen aus der
Praxis ist ein flexibel einsetzbarer
Montagewinkel entwickelt worden.

Durch diesen Montagewinkel ist es jetzt möglich, bei noch
mehr Anwendungsfällen die Stangenhalterung als Sicherung
einzusetzen. Sie ist durch eine Montageplatte mit dem
Winkel verbunden.

Befestigungsmöglichkeiten
1) Ist die Mauerlaibung zu schmal, um
die Stangenhalterung sicher zu befesti-
gen, wird der Montagewinkel um die Mauerecke herum
montiert. Die Unterlegplatte kann auch in den Putz einge-
stemmt werden. Dadurch wird eine bessere Verankerung
des Montagewinkels erreicht.

1.07.1 1 Paar Montagewinkel, weiß
AusführungBest.Nr.

Befestigungsmöglichkeiten

105 mm

70 mm

95 mm

MONTAGEWINKEL

Der Montagewinkel ist in Weiß erhältlich. Im Lieferumfang sind
die passenden Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben enthalten.

2) Das Fenster/die Tür ist auf der Wand
montiert und steht bis zu 75 mm vor.
Der Montagewinkel wird jetzt mit dem
kurzen Flansch an der Mauer befestigt.
Zusätzlich kann der Winkel auch noch
an der Tür befestigt werden.

3) Das Fenster/die Tür ist bündig oder
steht bis zu 40 mm vor der Mauer vor.
Der Montagewinkel wird mit dem breiten
Flansch an der Mauer befestigt.

MONTAGEWINKEL
für die Stangenhalterung
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Die Kippstange SL schützt gegen gewaltsames Öffnen
von Außen, zum Beispiel gegen Aufhebeln und Auf-
drücken. Sie wirkt nach dem Prinzip des Innengitters
und kann jederzeit nachträglich bei Fenstern montiert
werden. Da die Befestigung an der Mauerlaibung erfolgt,
bleibt das Fenster unversehrt.

Handhabung: Die Kippstange SL ist wartungsfrei, da sie
ohne Schließzylinder auskommt und lediglich über zwei
drehbare Elemente verfügt. Im verriegelten Zustand liegt
die Stange direkt am Fenster- bzw. Türflügel an. Soll gelüftet
werden, wird die Stange mittig angefasst und nach Innen
gekippt. Schon kann der Flügel auf Kippstellung/Lüften
gestellt werden – einfacher geht es nicht! Es kann nun
problemlos im Bad, Toilette oder Küche gelüftet werden
und Sie können auch bei geöffnetem Fenster ruhig schlafen.

Die Einbruchsicherheit ist in Lüftungsstellung immer noch
gewährleistet, da es nicht möglich ist, den Flügel nach
Innen zu drücken. ACHTUNG: Bei Abwesenheit unbedingt
das Fenster schließen! Durch die Montage von einer Stange
quer vor der Scheibe halbiert sich die Durchstiegsgröße
auf die Hälfte. In den meisten Fällen wird erst gar kein
Einbruchversuch unternommen, denn auf ein gesichertes
Objekt kommen vier ungesicherte Objekte.

Kippstange SL
(S icherheit und Lüften)

Die Stange hat einen Durchmesser von 20 mm und ist silberfar-
ben, messingfarben oder weiß lackiert lieferbar. Sie eignet sich
zur Absicherung aller Fensterelemente bis zu einer Breite von
150 cm und dient gleichzeitig zur Aufnahme einer Scheiben-
gardine.

Lieferumfang: 2 Halterungen, 2 Winkelstücke, 1 Stange,
Schrauben und Befestigungsmaterial
Benötigtes Werkzeug: Bleistift, Gliedermessstab, Wasserwaage,
Schlagbohrmaschine mit 8 mm HM-Bohrer, Kreuzschlitzschrau-
bendreher, Eisensäge

1.05.1 Halterung weiß, Stange weiß

1.05.3 Halterung weiß, Stange silberfarben

1.05.4 Halterung weiß, Stange messingfarben

08.00 PUK Eisensäge

AusführungBest.Nr.

NEU !


