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1. Sehr geehrte Kunden...

...mit dem Kauf des HomePilot haben Sie sich fiir
ein Qualitatsprodukt aus dem Hause RADEMACHER
entschieden. Wir danken lhnen fiir Ihr Vertrauen.

2. Diese Anleitung...

i
i

...beschreibt lhnen die Installation des HomePilot
sowie die einzelnen Meniis und Einstellmdglichkeiten
in der zugehdrigen Benutzersoftware.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstandig durch
und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor
Sie mit den Arbeiten beginnen.

3. Zeichenerklarung

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und iber-
geben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel
auch dem Nachbesitzer.

Bei Schdden, die durch Nichtbeachtung dieser
Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt die Garantie. Fiir Folgeschaden, die daraus
resultieren, ibernehmen wir keine Haftung.

_.|>9_.

Hier geht es um lhre Sicherheit.

Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichne-
ten Hinweise.

So warnen wir vor Fehlverhalten, das zu Per-
sonen- oder Sachschaden fiihren kann.

4. Systemvoraussetzungen

HINWEIS/WICHTIG/ACHTUNG
Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere fiir die
einwandfreie Funktion wichtige Inhalte aufmerksam.

Zur Installation des HomePilot bendtigen Sie:
@ Einen Internetzugang.

@ Einen Router * mit DHCP-Server und einem freien
LAN-Anschluss.

@ Einefreizugangliche Netzsteckdose (230V /50 Hz).

@ Einen handelsiiblichen Standard-Computer mit
einem aktuellen Internetbrowser.

@ Eine aktuelle Java** Installation ist ebenfalls
notwendig.

* oder ein DSL-Modem das iiber Routerfunktionen
verfiigt.

** Sollte kein Java auf Ihrem Computer installiert
sein, so konnen Sie die aktuelle Version unter
Jhttp://www.java.com/de/” kostenlos,
herunterladen.

Java st ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.

Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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5. Allgemeine Sicherheitshinweise

i
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Der Einsatz defekter Gerate kann zur Gefahr-
dung von Personen und zu Sachschéden fiihren.

Verwenden Sie niemals defekte oder beschadigte
Gerdte, wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unseren
Kundendienst.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich
wahrend der Konfiguration und Inbetriebnahme
keine Personen im Fahrbereich von elektromoto-
risch hewegten Anlagenteilen befinden konnen
(Quetschgefahr!).

6. Richtige Verwendung

Gefahr durch anfahrende Antriebe bei Reini-
gungs- und Wartungsarbeiten

Sollen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten in der Um-
gebung von Rollldden oder Markisen durchgefiihrt
werden, muss die Anlage gegen automatisches An-
fahren abgesichert werden (z. B. durch Abschalten der
bauseitig installierten Sicherung).

Durch Uberspannungen im Stromnetz kann das
Gerat zerstort werden.

@ Installieren Sie den HomePilot daher nicht
wahrend eines Gewitters.

Verwenden Sie den HomePilot ausschlieBlich zur
Einstellung und Steuerung von RADEMACHER-Gerdten.
Einsatzbedingungen

@ Betreiben Sie den HomePilot nur in trockenen
Réumen.

@ Zum Anschluss vor Ort ist eine 230 V/50 Hz
Netzsteckdose erforderlich.

@ Die Netzsteckdose muss frei zugénglich sein.

7. Falsche Verwendung

Der Einbau und der Betrieb von Funksystemen (z.B.
DuoFern Funksystem) und der zugehdrigen Kompo-
nenten (z.B. DuoFern Rohrmotor-Aktor 9471) ist nur
fiir solche Anlagen und Geréte zuldssig, bei denen
eine Funktionsstorung im Sender oder Empfanger
keine Gefahr fiir Personen oder Sachen ergibt oder
bei denen dieses Risiko durch andere Sicherheits-
einrichtungen abgedeckt wird.

Eine falsche Verwendung kann zu Personen-
oder zu Sachschiden fiihren.

Verwenden Sie das vorhandene Funksystem (z. B.
das DuoFern Funksystem) und seine Komponenten
nie zur Fernsteuerung von Gerdten und Anlagen mit
erhohten sicherheitstechnischen Anforderungen
oder erhdhter Unfallgefahr. Dies bedarf zusétzlicher
Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie die jeweili-
gen gesetzlichen Regelungen zum Errichten solcher
Anlagen.

WICHTIG
Montieren Sie den HomePilot nicht im Aussenbereich
oder in feuchten Raumen.



8. Lieferumfang

Uberpriifen Sie zuerst den Lieferumfang auf Voll-
standigkeit.
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Legende
1. 1x HomePilot
2. 1x LAN-Kabel

3. 1x DuoFern USB-Stick (9495-UW) mit
Antenne

4. 1 x Steckdosenadapter (230V /50 Hz)
5. 1x Kleingeratenetzanschlusskabel (230V /50 Hz)
6. 1x Kleingerdteadapter (230V /50 Hz)




9. Kurzbeschreibung

Mit dem HomePilot und dem mitgelieferten DuoFern
USB-Stick (9495) kdnnen alle Geréte eines DuoFern
Netzwerks iiber die Bedienoberflache von einem
Computer aus eingerichtet und konfiguriert werden.
Es kann jederzeit eine Anpassung der individuellen
Bediirfnisse erfolgen.

Netzwerkanschluss (LAN)

Um den HomePilot als zentrale Steuerung nutzen zu
konnen, muss dieser an einen freien LAN-Anschluss
eines Routers angeschlossen werden.

Aufruf der Benutzeroberflache

Nach erfolgreichem Anschluss konnen Sie die Benut-
zeroberflache des HomePilot iiber den Internetbrowser
Ihres Computers aufrufen und konfigurieren.

Fernzugriff auf den HomePilot via Internet mit
dem RADEMACHER-Dienst,WR-Connect”.

Zusétzlich kann der HomePilot von jedem internet-
fahigen Endgerdt oder von einem mobilen Inter-
netbrowser aufgerufen werden. Zur Nutzung dieses
Dienstes ist eine Anmeldung und Registrierung auf
dem RADEMACHER-Server erforderlich.



10. Die Steckadapter montieren

1. WahlenSieeinenderbeiliegenden Steckadapter
um den HomePilot an Ihre vor Ort vorliegende
Netzsteckdose anzuschlieBen.

2. Die Steckdapter kdnnen an der Riickseite des
HomePilot auf die Anschlusskontakte geschoben
werden.

3. Durch Driicken auf die Arretierung kinnen Sie
die Steckadapter bei Bedarf wieder abziehen.
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HomePilot mit 4
Steckadapter (230V /50 Hz).
S
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HomePilot mit
Kleingeratesteckadapter (230V / 50 Hz).




11. Den HomePilot an den Router anschlie8en

Die Anschliisse des
HomePilot

Stecken Sie den DuoFern USB-Stick in den USB 1
Anschluss .

Nehmen Sie anschlieBend das LAN-Kabel und
verbinden Sie den HomePilot mit einem freien
LAN-Anschluss ihres Routers.

SchlieBen Sie zum Schluss den HomePilot mit
einer Steckdose oder mit dem Kleingerate-
stecker an das 230 V/ 50 Hz Stromnetz an.

HINWEIS
@ Nach dem Einschalten der Stromversorgung
leuchtet die linke Kontrollleuchte griin.

@ Achten Sie darauf, dass der HomePilot immer frei
zuganglich ist.

Der HomePilot ist betriebsbereit, sobald die

untere Kontrollleuchte dauerhaft griin leuchtet. _|
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12. Die Verbindung zum P( testen

Der Zugriff auf die Benutzeroberfldche des HomePilot
erfolgt iiber den Internetbrowser lhres Computers.

Die folgenden Internetbrowser werden
unterstiitzt:

@ ab Firefox 3.6

@ abOpera 11

@ ab Chrome 12

@ ab Safari 5

@ ab Internet Explorer 8

Die Benutzeroberfliche aufrufen.

Starten Sie den Internetbrowser und geben Sie
die folgende Adresse ein:

Danach erscheint die Benutzeroberflache Ihres
HomePilot. Der HomePilot ist jetzt fiir lhre Ein-
gaben betriebshereit.

HINWEIS

Beim ersten Zugriff (nach Anschluss an das Stromnetz
oder nach einem Neustart des HomePilot) kann der
Aufbau der Seiten einige Sekunden dauern. Danach
ist der HomePilot betriebsbereit.

Der Zugriff iiber mobile Browser ist ebenfalls
maglich.

Auf Grund der verschiedenen Plattformen kann eine
Funktion von Gerdt zu Gerat unterschiedlich sein.
Eine endgerateabhdngige Unterstiitzung bieten
die folgenden Browser:

4 Opera Mini

@& Safari

http://homepilot

[ Raderacher HomePilot - Favor%

I http:/fhomepilot/

HomePilot

= GERATE

i szeneEN




12. Die Verbindung zum PC testen

o) |mme

Was tun, wenn der HomePilot nicht erkannt
wird?

Bei dlteren Routern kann es vorkommen, dass der
HomePilot nach Eingabe der oben genannten Adresse
nicht erkannt wird.

Wenn das der Fall ist, miissen Sie eventuell die
,IP-Adresse” des HomePilot in das Eingabefeld des
Browsers eingeben.

Wo steht die IP-Adresse?

Falls Sie die IP-Adresse nicht kennen, konnen Sie
diese mit Hilfe des Hilfsprogramms ,WR HomePilot
Finder” ermitteln.

13. Navigation und Bedienung

IP-Adresse (Beispiel)
http://192.168.178.22

Das Hilfsprogramm finden Sie im Downloadbereich
unserer Internetseite: www.rademacher.de.

10

Die Navigation auf der Benutzeroberfldche orientiert
sich an den aktuellen Standards fiir Computerpro-
gramme.

Die Navigation erfolgt meniigefiihrt, fiir jede Funktion
gibt es ein entsprechendes Menii, Eingabefelder,
Auswahlmeniis oder Schaltsymbole.

Neben der festen Beschriftung wird die Funktion der
Eingabefelder oder Schaltsymbole kurz eingeblendet
sobald Sie mit Maus langsam dariiber gleiten.

Beispiel

Anzeige mit eingeblendeten Zusatzinformationen
zum entsprechenden Schaltfeld.

| HomePilot

===
Favo[ Steuern Sie direkt Thre favorisierten Gerate und Szenen ]
pEsEy




14. Meniiiibersicht

HomePilot

@ RADEMACHER

GERATE

Favoriten

C
Rohrmotor-Aktor

I ]
Certe M Ihre Geratebeschreibung
222

n &

tion

fiii SZENEN

‘ ﬁ Rollos: Auf

Ausfiihren |

Konfiguration

Die Bedienoberfldche enthalt vier Hauptmeniis zur Verwaltung und Steuerung der angemeldeten Geréte (Aktoren) und des

HomePilot.

Kurzbeschreibung der vier Hauptmeniis

Favoriten (s. Seite 22)

In der Favoritenansicht werden die wichtigsten Gerate
(Aktoren) und Szenen angezeigt. Alle Favoriten sind
durch einen gelben Stern rechts oben in der jeweiligen
Box gekennzeichnet.

Gerate (s. Seite 23)

In der Gerdtenansicht kdnnen die angemeldeten
Gerdte (Aktoren) direkt gesteuert werden.

™

Szenen & Automation (s. Seite 25)

Die ,Szenen” bilden die Hauptsteuerfunktion des
HomePilot. Szenen werden fiir ein oder mehrere Gerate
(Aktoren) erstellt und definieren fiir jeden Aktor einen
Zustand, welcher nach Ausfiihrung der Szene erreicht
werden soll. Szenen werden auch fiir die Automation
definiert.

Konfiguration (s. Seite 13)

In diesem Menii werden alle notwendigen Systemein-
stellungen vorgenommen sowie alle Gerdte (Aktoren)
angemeldet. Hier kdnnen z.B. Gerdte (Aktoren) zu
Gruppen zusammen gefasst oder detailliert einge-
stellt werden.

11



14. Meniiiibersicht

12

Kurzbeschreibung der Geratebox

Sobald Sie ein Gerdt (Aktor) angemeldet haben er-
scheint die entsprechende ,Geratebox” mit verschie-
denen Symbolen und Schaltflachen.

Applikationssymbol

Das Symbol wird aus einer Bibliothek entsprechender
Gerdt (Aktoren) ausgewahlt und stellt den aktuellen
Zustand dieses Gerates grafisch dar.

Geriitename (z. B. Rohrmotor-Aktor)

Individuell anpassharer Name fiir das jeweilige
Gerdt (Aktor).

Geriitebeschreibung
lhre individuelle Beschreibung des Gerates.

Statussymhole

Zur Dokumentation lhrer Einstellungen
erscheinen hier die entsprechenden Symbole.

Erklirung der Symbolfarben:
Gelb: Die Funktion wird aktuell ausgefiihrt.

Blau: Die Funktion steht zur Verfiigung wird
aktuell aber nicht ausgefiihrt.

Grau: Die Funktion kann nicht ausgefiihrt
werden (z.B. weil die zugehdrige Auto-
matik im Gerdt (Aktor) deaktiviert ist).

Schaltfliichen

Mit diesen Schaltflachen knnen Sie das Gerat (den
Aktor) direkt steuern.

-

(& |
7 Rohrmotor-Aktor |
‘ I Ihre Geratebeschreibung — - b4 ]‘

A

Die Szenenbox

Analog zur Gerdtebox enthalt die Szenenbox die
gleichen Elemente.

o

Kino
| ‘ Vorstellung beginnt [ Ausfithren |
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| 14.1 Einstellungen im Menii,Konfiguration” n

HomePilot @ AROERACIHER

l GERATETYPEN AKTOREN + Adoranmelden DETAILS

¥

Favoriten

Rohrmotor-Aktor

Ihre Geratebeschreibung

B Aktoren »
25 Gruppen ‘

Wanien Sie einen Aktor aus, um Details anzuzelgen
ALLGEMEIN

£28 System

Konfiguration

In diesem Menii werden alle notwendigen Systemeinstellungen und Konfigurationen vorgenommen sowie alle Gerdte
(Aktoren) angemeldet.

Eingabefeld / Funktion

Beschreibung
@ Details iiber die aktuelle Einstellungen der einzelnen
Aktoren.
O + Aktoren anmelden @ Erweiterte Einstellungen zur Konfiguration der Aktoren.

O Anzeige der angemeldeten Aktoren

# Details iber die aktuelle Einstellungen der einzelnen

Gruppen.

O+ Gruppe hinzufiigen @ Erweiterte Einstellungen zur Konfiguration der Gruppen.
O Anzeige der angemeldeten Gruppen

13



14.1 Einstellungen im Menii,Konfiguration”

14

Eingabefeld / Funktion

Beschreibung

L System »

O Netzwerk (s. Seite 15)

Systemeinstellungen zur Konfiguration des HomePilot.

@ Kontrolle und Anpassung des HomePilot an Ihr
vorhandenes Heimnetzwerk.

O Firmware-Update (s. Seite 17)

@ Download der aktuellen HomePilot-Version.

O Astroeinstellungen (s. Seite 18)

@ Einstellung des aktuellen Standortes.

@ Suche das aktuellen Standortes mit Hilfe des
,Geolocation-Service” von Google.




[ ]
| 14.2 Einstellungen im Menii,Netzwerk”

@ RADEMACHER

HomePilot

l GERATETYPEN  SYSTEM NETZWERK
[1] Aktoren : / /
Favoiten ﬁ Netzwerk Aigemein | Ethemat (LAN)  WLAN
ALLGEMEIN | @ Firmware Update | Box Name [HomePilot | [ speichem

Bitte beachten Sie das bei der Anderung des Box Namens der HomePilot
neustartet und fiir kurze Zeit nicht erreichbar ist

WRConnect m

| _@ Astroeinstellungen |

Jetzt registrieren...

Konfiguration
NETZWERK NETZWERK
Allgemein Ethernet (LAN) WLAN Allgemein Ethernet (LAN) WLAN
Konfiguration @ dynamisch ~ © statisch WLAN o
IP Adresse 192.168.0.125 ]

Netzwerke Anderes Netzwerk -~

Subnetzmaske 255.255.254.0

Gateway 192 168.1.242 Netzwerk Name
Konfiguration dynamisch statisch
IP Adresse 0000

Subnetzmaske 0.0.0.0

Gateway 0000

Speichern

In diesem Menii kdnnen Sie den HomePilot mit seinen Werkseinstellungen an Ihr vorhandenes Heim-Netzwerk anpassen. Alle
dazu notwendigen Informationen und Einstellungen finden Sie in den drei Untermentis:

@ Allgemein
@ Ethernet (LAN)
& WLAN

15



14.2 Einstellungen im Menii,Netzwerk”

O WRConnect (s. Seite 28)

Eingabefeld / Funktion Beschreibung
ALLGEMEIN Allgemeine Netzwerkeinstellungen.
Box Name

@ Vergabe eines neuen Namens fiir den HomePilot.

@ Aktivierung / Deaktivierung des RADEMACHER-Dienstes
,WR-Connect”.

Mit Hilfe dieses Programms kénnen Sie per Fernzugriff via
Internetbrowser oder mobilem Browser auf den HomePilot
zugreifen.

ETHERNET (LAN)
O Konfiguration
(dynamisch / statisch)

Einstellungen fiir Ihr kabelgebundenes Heimnetzwerk.
@ Dynamische oder statische Vergabe der IP-Adresse wahlen.
O dynamisch (empfohlen)
Die IP-Adresse fiir Ihren HomePilot und weitere Netzwerk-
adressen (Subnetzmaske und Gateway) werden automatisch
durch den Router vergeben und angezeigt.
O statisch (nur fiir fortgeschrittene Anwender)
Manuelle Eingabe der IP-Adresse und der anderen zugehd-
rigen Netzwerk-Adressen.
Falls Sie die IP-Adresse Ihres HomePilot nicht kennen, konnen
Sie das Hilfsprogramm ,WR HomePilot Finder” nutzen um
die IP-Adresse zu ermitteln (s. Seite 10).

WLAN
O wLaN

Einstellungen fiir Ihr WLAN-Funknetzwerk.
@ Die WLAN-Nutzung ein-/ausschalten.

O Netzwerke

@ Auswahl eines WLAN-Netzwerks, falls mehrere
WLAN-Netzwerke vorhanden sind.

O Netzwerk Name (SSID)

@ Geben Sie den Netzwerk Namen (SSID) lhres WLAN Netzwerks
manuell ein.

O Passwort

@ Geben Sie das Passwort fiir Inren WLAN Zugang ein. Dieses
Passwort wird in Ihrem WLAN Router festgelegt.

O Konfiguration

@ s.oben Ethernet (LAN) / Konfiguration”

(dynamischy/statisch) Hier gelten die gleichen Konventionen wie fiir das LAN-Netzwerk.
Speichern @ Alle Netzwerkeinstellungen speichern.
O Speichern

16




14.3 Ein, Firmware-Update” laden

HomePilot @ RADEMACHER

' GERATETYPEN SYSTEM FIRMWARE UPDATE

[ Aktaren e -
 ian ‘ i Netzwerk Installierte Version 0.9.0.0

BB Gruppen

ALLGEMEIN [@ Firmware Update

‘ G Asfroeinstellungen

Konfiguration

Im Menii, System/ Firmware-Update" konnen Sie die aktuell installierte Version des HomePilot einsehen und falls vorhanden
eine neue Version herunterladen (Firmware-Update) und installieren.

Sobald eine neue Programmversion vorliegt, werden Sie automatisch dariiber informiert (s. unten). Wir empfehlen immer
die aktuellste Version zu installieren.

HomePllO G Update verfugbar @ RADEMACHER
~

GERATE

‘ [F5 RohmotorAktor  ————

17



14.4 Die ,Astroeinstellungen” vornehmen

18

Hon‘]epﬂot @ RADEMACHER
' GERATETYPEN SYSTEM ASTROEINSTELLUNGEN
[ Aktoren . Land FE e Teoa—
Favoriten | Q Netzwerk Lol
25 Gruppen
—_————— PLZ PLZ 46— ~
ALLGEMEIN | G Firmware Update ‘ Langengrad 6.0
Gerite Breitengrad 51.0
! Astroeinstellungen ]
2323 [ Y] Zeitzone 1
‘ Speichern
Szenen &
Automation

Kanfiguration

Morgendammerung 04:53 e

Abenddammerung  22:29 ([

Damit Sie spater die interne Astrofunktion nutzen kdnnen, miissen Sie hier den lokalen Standort des HomePilot eingeben.

Eingabefeld / Funktion

Beschreibung

Land

O [ Geolocation Laden ]

@ Auswahlliste mit westeuropdischen Landern und der Region
Siid-/Osteuropa.

@ Manuelle Eingabe
Falls Sie ,Manuelle Eingabe” wéhlen, kénnen Sie den Google

Service,,Geolocation” nutzen um die aktuellen Standort auto-
matisch zu bestimmen. Dazu ist ein Internetzugang erforderlich.

Oz Wechselnde Auswahllisten je nach Eingabe im Feld Land":
@ Auswahlliste mit den ersten beiden Ziffern der deutschen
Postleitzahlen.
@ Auswahlliste mit Stadten aus West- / Siid- und Osteuropa.
©) Speichern Die aktuellen Einstellungen speichern.

Morgen-/ Abendddmmerung

Anzeige der jeweiligen Dammerungszeit fiir den aktuellen Tag.




14.5 Einen,Aktor” anmelden n

HomePilot @ RADEMACHER

T~

GERATETYPEN AKTOREN ( + Aktor anmelden ) DETAILS
* N
— ‘

Favoriten i 7 Rohrmotor-Aktor
S Gruppen .=

I Ihre Geratebeschreibung Wahlen Sie einen Aktor aus, um Delails anzuzeigen

ALLGEMEIN

£ system

Konfiguration

Nach der Konfiguration knnen Sie die gewiinschten Geréte (Aktoren) anmelden.

1. Wechseln Sie zum Menii ,Aktoren”,

2. Starten Sie den Anmeldevorgang: (

+ Aktor anmeldenj

Der Anmeldevorgang startet und Sie werden aufge-
fordert am gewiinschten Aktor den Anmeldemodus
zu aktivieren. &

Neue Aktoren werden gesucht...

Schalten Sie den Aktor in den Anmeldemodus.
Beachten Sie dazu die Angaben in der Bedienungsan- g 3

3.
@ leitung des jeweiligen Aktors.
]

19



14.5 Einen,Aktor” anmelden

4,

Sobald der HomePilot einen Aktor erkennt
erscheint dieser in einer Liste auf der linken
Bildhalfte.

HINWEIS

Sobald ein Aktor erfolgreich angemeldet wurde, startet
der HomePilot automatisch einen neuen Suchvorgang,
so ist es mglich, alle gewiinschten Aktoren der Reihe
nach mit dem HomePilot zu verbinden.

Jeden Aktor aus der Liste auswahlen und mit
einem Namen versehen.

Um den Anmeldvorgang abzuschlieBen miissen Sie
jeden gefundenen Aktor aus der Liste auswahlen und
mit einem Namen und einer kurzen Beschreibung
versehen.

HINWEIS
In der Auswahlliste, Grafik-Set” kénnen Sie ein grafi-
sches Symbol fiir den gefundenen Aktor auswahlen.

Speichern Sie den Aktor durch Klicken auf das
entsprechende Feld.

Aktoren anmelden. ..

NEUE AKTOREN Bitte|

Anmy
Alle
o | Steckdosenaktor | aufg|

In diesem Beispiel wurde ein
Steckdosenaktor angemeldet.

Aktoren anmelden... \

NEUE AKTOREN Bitte|
das

| Steckdosenaktor Klic
i findg
diest

e

Bitte geben Sie einen Namen und eine Beschreibung fur
das Gerat Steckdosenaktor (9472) ein.

Klicken Sie "Lokalisieren” § um das Gerat ggf. wieder zu
finden. Mit "Speichern” schlieen Sie die Konfiguration
dieses Gerales ab.

Hame |steckaosenaktor (9472) |?]
Beschrelbung  |Inre Geratebeschreibung ‘
Steckdose -

o

Grafik Set ‘

\ Speicry

Speichern .



14.6 Eine,Gruppe” einrichten

HomePilot

®' RADEMACHER

T~

(+ Gruppe hinzufiigen ) DETAILS
P

' GERATETYPEN GRUPPEN

o [ I Neue Gruppe
L

Name Neue Gruppe |

ALLGEMEIN

{3 System

Szenen &
Automation

Konfiguration

T Gruppe loschen

Gerate

+ Gerét hinzuftigen

— Gerat entfernen

Bei Bedarf kinnen die zuvor angemeldeten Aktoren auch in Gruppen zusammengefasst und verwaltet werden. Gruppen
dienen zur individuellen Filterung und damit schnelleren Auswahl der Aktoren. Gruppen kdnnen nicht zur Steuerung von

Aktoren verwendet werden.

Eingabefeld / Funktion

Beschreibung

O + Gruppe hinzufiigen
O Anzeige der angemeldeten Gruppen

@ Details iiber die aktuellen Einstellungen der einzelnen
Gruppen.

@ Erweiterte Einstellungen zur Konfiguration der Gruppen.
@ Aktoren kdnnen zu Gruppen zusammengefasst werden.

@ Neue Gruppen hinzufiigen.

O Namen

@ Einen Gruppennamen vergeben.

©) Gruppe loschen

@ Die ganze Gruppe lschen.

O + Geriit hinzufiigen / - entfernen

@ Zu der markierten Gruppe ein Gerdt (Aktor) hinzufiigen oder
ein Gerdt aus der Gruppe ldschen.
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| 15. Das Menii ,Favoriten” n

HomePilot @ RADEMACHER

GERATE

=1 Rohrmotor-Aktor

lhre ateb ‘a\bung[A 2

Als Favorit gekennzeichnet )

il szENEN

i Rollos: Auf
Ausfiihren

Lo

Kanfiguration

In der Favoritenansicht werden die am meisten genutzen oder wichtigsten Geréte (Aktoren) angezeigt. Alle Favoriten sind
durch eine gelben Stern rechts oben im Menii gekennzeichnet.

HINWEIS
Inden Detaileinstellungen der Meniis ,Gerdte” und,,Szenen”, kdnnen Sie die gewiinschten Gerdte bzw. die Szenen als Favoriten
markieren.



16.Das Menii, Gerate”

HomePilot

®' RADEMACHER

GERATETYPEN

GERATE

DETAILS

Alle ’

[ Rollladen

[@] Schalter
GRUPPEN
EE Neue Gruppe

Szenen &
Automation

%,

Kanfiguration

Agquarium
Hier wohnt Goldi
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Rohrmotor-Aktor (9471)
Inre Geralebeschreibung

L]

B

== Rohrmotor-Aktor
8 Thre beschreibung |4 | 9% | W

o

C+0O

. .

J Automatik nj

= | Steckdosenaktor
% Ihre Gerdtebeschreibung

s’é‘,’r Konfiguration éffnen

%)

22 Kino

Vorstellung beginnt Ausfuhren |

+ Gerat automatisieren

In der Geratenansicht kdnnen die angemeldeten Gerdte (Aktoren) direkt gesteuert werden. Im Beispiel oben ist der, Rohrmotor-
Aktor” markiert und auf der rechten Seite erscheint die detaillierte Ansicht der Einstellungen.

Eingabefeld / Funktion

Beschreibung

Alle

Alle angemeldeten Gerdte (Aktoren) werden aufgelistet.

@ Sie konnen die Gerate mit der Maus markieren.

@ Ein markiertes Gerdt kann direkt gesteuert werden, driicken
Sie dazu die jeweiligen Steuersymbole innerhalb des
markierten Rahmens.

& Rollladen »

Alle Rollladen-Aktoren werden angezeigt.

Schalter

Alle Schalt-Aktoren werden angezeigt.

GRUPPEN

Alle Gruppen werden aufgelistet.

@ Wahlen Sie eine Gruppe zur individuellen Filterung der
Gerdte aus.
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16.Das Menii, Gerate”

24

Eingabefeld / Funktion

Beschreibung

DETAILS

Anzeige der Detaileinstellungen zum ausgewahlten Gerét (Aktor).

@ Sobald Sie links ein Gerdt (Aktor) aus der Liste auswdhlen
(markieren) erscheinen auf der rechten Seite alle zugehdri-
gen Einstellungen.

@ Die Einstellmdglichkeiten sind abhangig vom jeweiligen
Gerat (Aktor).

4 Ein Gerat (Aktor) als Favoriten markieren.
Soll der aktuelle Aktor in der Favoritenliste erscheinen,
miissen Sie mit der Maus auf den grauen Stern rechts oben

klicken, bis dieser sich gelb farbt. Zum Entfernen miissen Sie
anschlieBend auf den gelben Stern driicken.

@ Konfiguration 6ffnen

Offnet automatisch die, Erweiterten Einstellungen” im Menii
,Konfiguration”.

HomePilot

Zu den Favoriten
hinzufiigen/ entfernen

+ Aktor anmelden DE1¥ILS

GERATETYPEN AKTOREN
X

Favoriten =
£ Gruppen Fo

Aquarium
Hier wohnt Goldi

‘ \ Rohrmotor-Aktor (9471) #1

Besqhreibung |ihre Geratebeschreibung

ALL

Rohrmotor-Aktor
Ihre Geratebeschreibung

Grafii Set

‘ ﬁ ‘ Rollladen 1

5524

\
£ system [ -

Szenen &
Automation

Steckdosenaktor
Ihre Geratebeschreibung

Steuerng 2 0% =

il Gerate l6schen

Konfiguration

~ Erweiterte Einstellungen

Manuellbetrieb

Zeit

Morgendammerung

Sonne

Abenddammerung

4 Szenen

Zeigt alle Szenen an, die fiir dieses Gerdt erstellt wurden. Die
Standardszenen werden nicht mit aufgelistet.

@ -+ Gerdt automatisieren

Es wird automatisch eine neue Szene erstellt und der ausgewahlte
Aktor wird dieser Szene hinzugefiigt.




17.Das Menii, Szenen”

HomePilot @ RADEMACHER

+ Szene hinzufiigen  DETAILS

[} Name ‘ Rollos: Auf
Favoriten Kino

Beschreibun
Vorstellung beginnt Ausfuhren g

<

Rollos: Ab T
‘ Ausfiithren |

2 ) Geralel Automalionen
Rollos: Auf

T + Gerat hinzufiigen B Snapshot erstellen
Szenen & J

Automation

Sensor
. = Rohmotor-Aktor
saalerdn = Ihre Geratebeschreibung ==
[ Ausfubren |

Schalter: Aus

Ausfithren

%,

Kanfiguration

Die,Szenen” bilden die Hauptsteuerfunktion des HomePilot.

Szenen werden fiir einen oder mehrere Gerdte (Aktoren) erstellt und definieren fiir jedes Gerét (Aktor) einen Zustand, welcher
nach Ausfiihrung der Szene erreicht werden soll. Bei der ersten Inbetriebnahme werden Standard Szenen erstellt. Diese Szenen
erleichtern die erste Bedienung der Gerdte (Aktoren) iiber den HomePilot. Solange diese Szenen existieren, werden Gerdte
(Aktoren) bei der Anmeldung automatisch den jeweils zugehdrigen Standard Szenen zugeordnet.

Eingabefeld / Funktion Beschreibung

SZENEN Hier werden alle eingerichteten Szenen als Liste angezeigt.
DETAILS Anzeige von Detailinformationen zur ausgewahlten Szene.
& Name

Einen Namen filr die Szene vergeben.

@ Beschreibung Ein Stichwort oder eine kurze Beschreibung fiir die Szene

eingeben.

@ Szene loschen

Die komplette Szene ldschen.
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17.Das Menii,Szenen”
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Eingabefeld / Funktion Beschreibung
DETAILS Anzeige von Detailinformationen zur ausgewahlten Szene.
@ Gerdte

O + Gerdt hinzufiigen
O - Gerit entfernen

Ein Gerat (Aktor) zur Szene hinzufiigen oder ein Gerat (Aktor) aus
der Szene loschen.

O Snapshot erstellen

Fragt den aktuellen Zustand aller Gerdte (Aktoren) in einer Szene
ab und speichert diesen als Zielzustand (s. Seite 27).

O Die Geriteschublade
[
Rohrmotor-Aktor
1 ﬁ Ihre Gerétebeschreibung

=
——— W

Sie konnen die Gerateschublade durch Klicken auf den
Pfeil ( >/< ) 6ffnen und schlieBen.

Die gewiinschten Schaltzustdnde kdnnen mit Hilfe der Gerate-
schublade definiert werden:

@ Ein-/ Ausschalten

@ fahreinx %

@ Zu (fahren, auf 100 %)

@ Automatik - oder manuellbetrieb des Aktors aktivieren.

@ Sensor auswahlen damit die Hauptfunktionen wie vom Sen-
sor geplant reagieren (z. B. Bei Morgendammerung AUF -
Abendddmmerung AB).

Das Gerat (der Aktor) reagiert nicht auf das Klicken zum
LJAusfiihren” der Szene falls, Sensor” ausgewahlt ist.

HINWEIS
@ Die Funktionen in einer Schublade sind abhdngig vom
jeweiligen Gerdt (Aktor).

@ Automation

O + Automation hinzufiigen
O # Automation bearbeiten
O - Automation entfernen

@ Automatische Schaltfunktionen aufrufen und hinzufiigen
die fiir jeden Tag individuell eingestellt werden kdnnen.

Automation hinzufiigen

Automationen  Zeit - @ 19:09 Uhr
Uhrzeit 14 :30(Uhr
Wiederholen  Taglich -

Mo Di Mi Do Ffr Sa So

Hinzufugen Abbrechen

4 Mit,Automation bearbeiten” konnen diese Schaltfunkti-
onen jederzeit angepasst werden.

@ Die ausgewahlte Automation wieder lgschen.




17.1 Einen,Schnappschuss” fiir eine Szene erstellen

Mit Hilfe der Funktion ,Snapshot” konnen Sie den
aktuellen Zustand aller Gerate (Aktoren) festhalten
und als Szene speichern.

Bringen Sie alle Gerate (Aktoren) der Szene in die
Position bzw. in den Zustand der durch die Szene
erreicht werden soll.

Wabhlen Sie die entsprechende Szene aus.
Klicken Sie auf das Symbol ,Snapshot”
Der aktuelle Status der in der Szene enthalte-

nen Gerdte wird abgefragt und als Zielzustand
gespeichert.

[ & Snapshot erstellenj
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18. Fernzugriff auf den HomePilot mit,,WR-Connect”

28

@ RADEMACHER

HomePilot

l GERATETYPEN  SYSTEM NETZWERK
[1] Aktoren Y
Favoiten i Netzwerk Algemein | Ethemat (LAN)  WLAN
ALLGEMEIN | G Firmware Update | BoxName  [HomePilot | [ speichem

Bitte beachten Sie das bei der Anderung des Box Namens der HomePilot
| neustartet und fiir kurze Zeit nicht erreichbar ist

| ‘@ Astroginstellungen |
WRConnect m

Jetzt registrieren...

Konfiguration

Mit Hilfe des RADEMACHER-Dienstes, WR-Connect” kinnen Sie via Internet auf den HomePilot zugreifen.

Der Zugriff kann von jedem Standard-Internetbrowser oder von mobilen Internetbrowser (z. B. von Smartphones oder
von Tablet-PCs erfolgen. Zur Nutzung dieses Dienstes ist eine Anmeldung und Registrierung auf dem RADEMACHER-Server
erforderlich.



18.1 Den HomePilot registrieren

Offnen Sie das folgende Menii:

HINWEIS

Fiir die Registrierung des HomePilot ist es notwendig,
das sich Ihr Browser im selben Netzwerk befindet wie
der HomePilot.

Schalten Sie ,WR-Connect” ein.

HINWEIS
Fiir die ndchsten Schritte ist eine funktionierende
Internetverbindung erforderlich.

Klicken Sie auf, Jetzt registrieren”, um den
HomePilot auf dem RADEMACHER-Server
anzumelden.

Danach erscheint das Registrierungsformular.

Fiillen Sie alle Eingabefelder aus.

UID = MAC-Adresse lhres HomePilot

Die MAC-Adresse ist auf der Riickseite des HomePilot
aufgedruckt. Bitte geben Sie diese Adresse ohne
Doppelpunkte (, : “) und in Kleinbuchstaben ein.
Erlaubt sind die Zeichen (0 - 9) und (a - f).

Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung fiir Thren HomePilot
ein.

E-Mail
Geben Sie eine giiltige E-Mail-Adresse ein. Im An-
schluss an die Registrierung erhalten Sie eine
Bestdtigung per E-Mail.

Passwort

Geben Sie ein mdglichst sicheres Passwort, be-
stehend aus einer Zufallskombination von Zahlen/
GroR- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen ein.

Das Programm signalisiert lhnen ob Sie ein sicheres
oder ein schwaches Passwort eingegeben haben.

Klicken Sie zum Schluss auf,Registrieren”,

LWRC onnect

Konfiguration / System / Netzwerk /
Allgemein

I

[Jetzt registrieren..]

Registrierung

uID:

Beschreibung:

e-Mail:

E

E,:

)
Passwort: m
Passwortstarke:
. M\
Passwort:
(1111 TIT I 1)) I?l
Passwortstérke: sehr stark
. %
~
Passwort:
. (2)
Passwortstirke: sehr schwach
. %
HINWEIS

Zur Erh6hung der Sicherheit ist es wichtig, Passworter
regelmagig zu dndern.

[ Registrieren! ]
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| 18.1DenHomePilot registrieren

6. Nach der Registrierung wird eine automatisch
erstellte E-Mail an die von lhnen angegebene
E-Mail-Adresse versandt.

Es konnen einige Minuten vergehen bis die E-Mail bei
Ihnen eintrifft.

7. Klicken Sie auf den in der E-Mail angegebenen
+Registrierungslink” um die Registrierung abzu-
schliefen.

Danach erscheint der Startbildschirm des
RADEMACHER-Dienstes, WR-Connect”.

Sie erhalten eine Mail mit Threm Registrierungslink. Diesen missen Sie klicken, um die

Registrierung abzuschlieBen.

Hinweis: Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese E-Mail in Threm Spam-Ordner landet.

Ihr HomePilot wurde erfolgreich registriert. Sie kénnen sich jetzt einloggen.

Zum Login

18.2 Fernzugriff auf den HomePilot via Internet

Nach erfolgreicher Registrierung kénnen Sie sich mit
dem RADEMACHER-Dienst ,WR-Connect” Giber das
Internet an Ihrem HomePilot anmelden.

Klicken Sie direkt nach der erfolgreichen Regis-
trierung auf den Button,,Zum Login“.

1.1.

oder

Geben Sie die folgende Internetadresse in lhrem
Internetbrowser ein.

1.2.

2. Danach erscheint die Seite ,HomePilot Login“

3, Klicken Sie auf,, Anmelden*.

30

(Zum Login)

http://www.homepilot.de

HomePilot Login

Tipp: Zu dieser Seite kénnen Sie sich am besten ein Lesezeichen anlegen.

Wenn Sie auf den Link "Anmelden” Klicken, werden Sie dazu aufgefordert Thre E-Mail
Adresse und Passwort einzugeben. Wenn Sie hr Passwort vergessen haben, konnen Sie
ein neues Passwort anfordern

Anmelden




18.2 Fernzugriff auf den HomePilot via Internet

4, Geben Sie nun Ihre E-Mail Adresse als Benutzer-
name und das bei der Registrierung gewihlte
Passwort ein.

Bei fehlerhafter Eingabe von Benutzername oder
Passwort miissen Sie den Browser fiir einen weiteren
Versuch neu starten.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden alle von
Ihnen verwendeten HomePilot's mit lhren,,Box-
namen/UID“ und mit der bei der Registrierung
eingetragenen ,Beschreibung” angezeigt.

Klicken Sie auf den ,Namen” des gewiinschten
HomePilot, anschlieBend erscheint der Start-
bildschirm lhres HomePilot.

Sobald Sie Ihren Browser schliefen, findet ein
automatischer Logout statt.

Je nach verwendetem Internetbrowser kann das
Eingabefeld unterschiedlich dargestellt werden.

HomePilot

Klicken Sie jetzt auf den Namen Ihres HomePilot:

Online Boxname/UID Beschreibung

i HomePilot: Mein HomePilot

Der Logout erfolgt durch SchlieBen des Browsers, oder durch Eingabe des
Benutzemamens “rademacher” und Passwort “rademacher” nachdem man auf
“Logout" geKlickt hat.

Logout

Uber den Link "Benutzereinstellungen andern” kénnen Sie Thre Benutzereinstellungen
andem

Benutzereinstellungen andern

HomePilot

Faverten

& GERATE

il szeENeEN
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| 19.Technische Daten
HomePilot
Versorgungsspannung: 100-240V /50 - 60 Hz
Nennleistung: <5W
LAN: 1 x Gigabit Ethernet
WLAN: 802.11b/q
USB: 2xUSB2.0
MaBe (Lx B x H): 95 X 65x48,5mm

WLAN-Sicherheit

Der HomePilot unterstiitzt die folgenden

WLAN Sicherheitsalgorithmen:

WEP / WPAT/WPA2 mit PSK

HINWEIS

@ Der HomePilot verbindet sich auch nicht mit ungesicherten (ohne Passwort) Netzwerken.

DuoFern USB-Stick (Art.-Nr. 9495):

Sendefrequenz: 434,5 MHz

Sendeleistung: 10mW

Reichweite:
— im Gebaude: ca. 30 m (je nach Bausubstanz)
— im Freien: a.100m

Maximale Anzahl

angemeldeter Gerdte: 100

Zuldssige Umgebungstemperatur: + 5 °Chis + 40 °C

MaBe (LxBxH): 67x18x9mm
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20. Datenschutzerklarung

Unsist wichtig, dass Sie mit der Erhebung und Nutzung
lhrer Daten einverstanden sind. Daher beachten Sie
bitte Folgendes:

Mit der Ubermittlung der hier eingetragenen Daten
erklaren Sie sich automatisch damit einverstanden,
dass die RADEMACHER Gerate Elektronik GmbH & Co. KG
Ihre Daten speichert und verwendet. Hierbei beachten
wir selbstverstandlich die gesetzlichen Vorgaben,
inshesondere das Datenschutzgesetz.

Die von Ihnen iibermittelten Daten nutzt RADEMACHER
zum Zwecke der Nachweisbarkeit der mit lhnen beste-
henden Kundenbeziehung und damit verbunden fiir
eine schnelle und effektive Beratung. Wir verwenden
lhre Daten ausschlieBlich in dem hier verabredeten
Umfang; bendtigen wir Ihre Daten dariiber hinaus-
gehend, werden wir erneut um lhr ausdriickliches
Einverstandnis bitten.

Wir versichern lhnen, dass eine Weiterleitung der
iibermittelten Daten an Dritte nicht erfolgt.

Sie haben jederzeit die Mdglichkeit, lhre von uns ge-
speicherten personlichen Daten einzusehen, erganzen
oder [6schen zu lassen.

Die RADEMACHER Gerdte Elektronik GmbH & Co. KG
verpflichtet sich, Kundendaten vor unbefugtem Zugriff,
Missbrauch, Verlust und/ oder Zerstdrung zu schiitzen.
Ihre personlichen Daten sind daher ausschlielich nur
solchen Mitarbeiter zuganglich, welche notwendiger-
weise Einsicht in Ihre Daten haben miissen um lhnen
einen bestmaglichen Service bieten zu kdnnen.
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RADEMACHER
Gerdte-Elektronik GmbH & Co. KG
Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service:

Hotline 01805 933-171*
Telefox +49 2872 933-253
service@rademacher.de

* 14 ct/Minute aus dem deutschen Festnetz der DT AG/
Mobilfunk max. 42 ct/Minute (gilt nur fir Deutschland)

Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.



